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德州科技职业学院教案

	教 师 姓 名
	
	授课时数（理论+实践）
	2+8

	项目名称
	项目十：零件图
	授课班级
	

	任务名称
	任务一：零件图的作用与内容；零件表达方案的确定；四类典型零件

	任务目标
	1.知识目标：了解零件图的作用和内容；理解并掌握四类零件的结构分析、视图表达和尺寸标注
2.能力目标：培养学生深入分析和动手检测操作
3.情感目标：通过让学生分组讨论回答问题，增强学生的团队协作精神

	重点
	零件的主视图选择；四类零件的表达方案选择

	难点

	零件表达方案选择的实际应用；四类零件的表达方案选择

	教学条件
	挂图：“柱塞阀零件图”、“轴承盖零件图”、“踏脚座零件图”、“阀体零件图”  

	教学方法


	通过对四类典型零件在结构分析、视图表达和尺寸标注各方面的特点和规律进行分析讲解、归纳总结，使学生的绘图和读图能力产生一个飞跃。因此，讲课时必须讲彻讲透，并安排一些典型零件图的练习，帮助学生复习巩固

	师生互动设计
	通过这些图，使学生联系实际，并发表自己对零件图作用的理解。

	作业
	习题集 10－2（1）、2（3）、2（5）、2（7）  10-6 


	一、复习旧课


1、复习直齿圆锥齿轮和蜗杆、蜗轮的画法和啮合画法。

2、复习滚动轴承和弹簧的种类、用途和规定画法

二、引入新课题
机器或部件都是由许多零件装配而成，制造机器或部件必须首先制造零件。零件图是表单个零件的图样，它是制造和检验零件的主要依据。本次课开始学习零件图的有关内容。

三、教学内容
一、零件图的作用与内容
（一）、基本概念
机器都是由零件和部件组成。表达一个零件的结构、尺寸和技术要求的图样，称零件图。它是制造和检验零件的重要技术文件。
（二）、零件图的基本内容：
（1）一组图形   用视图、剖视、断面及其它规定画法来正确、完整、清晰地表达零件的各部分形状和结构。
（2）尺寸   正确、完整、清晰、合理地标注零件的全部尺寸。
（3）技术要求   用符号或文字来说明零件在制造、检验等过程中应达到的一些技术要求，如表面粗糙度、尺寸公差、形状和位置公差、热处理要求等。技术要求的文字一般注写在标题栏上方图纸空白处。
（4）标题栏   标题栏位于图纸的右下角，应填写零件的名称、材料、数量、图的比例以及设计、描图、审核人的签字、日期等各项内容。
2、 四类典型零件及其表达方案的确定
（一）、零件的类型

按零件在机器中的作用不同，一般把零件分为四类。不同种类零件的表达方案也不同，标注尺寸的形式也不同。
（1）轴套类零件

轴套类零件在工作中常起着支撑或传递动力的作用。

图10-1 所示的柱塞阀即属于轴套类零件。
1.视图选择
2.尺寸分析
① 这类零件的尺寸主要是轴向和径向尺寸，径向尺寸的主要基准是轴线，轴向尺寸的主要基准是端面。
② 主要形体是同轴的，可省去定位尺寸。

③ 重要尺寸必须直接注出，其余尺寸多按加工顺序注出。

④ 为了清晰和便于测量，在剖视图上，内外结构形状尺寸应分开标注。
⑤ 零件上的标准结构，应按该结构标准尺寸注出。
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轮图10-1  柱塞阀零件图

（2）、盘类零件
图10-2所示的轴承盖以及各种轮子、法兰盘、端盖等属于此类零件。其主要形体是回转本，径向尺寸一般大于轴向尺寸。
1.视图选择
2.尺寸分析
① 此类零件的尺寸一般为轴向及径向尺寸，径向尺寸
② 定形和定位尺寸都较明显
③ 内外结构形状尺寸应分开标注。
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图10-2  轴承盖零件图

（3）、叉架类零件
图10-3所示的托架以及各种杠杆、连杆、支架等属于此类零件。
1．视图选择
2. 尺寸分析
①长、宽、高方向的主要基准一般为加工的大底面、对称平面或大孔的轴线。
②定形尺寸多按形体分析法标注，内外结构形状要保持一致。
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图10-3  托架零件图
（4）、箱体类零件
图10-4所示阀体以及减速器箱体、泵体、阀座等属于这类零件，大多为铸件，一般起支承、容纳、定位和密封等作用，内外形状较为复杂。
1.视图选择
2.尺寸分析
①长、宽、高方向的主要基准是大孔的轴线、中心线、对称平面或较大的加工面。
②定形尺寸仍用形体分析法注出。
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图10-4  阀体零件图

四、小结
归纳、总结四类典型零件的表达方案。




	教 师 姓 名
	
	授课时数（理论+实践）
	4

	项目名称
	项目十：零件图
	授课班级
	

	任务名称
	任务二：零件的工艺结构；零件图的技术要求

	任务目标
	1.知识目标：熟悉零件上常见的工艺结构；掌握极限与配合代号在图样上的标注方法。
2.能力目标：进一步培养学生分析能力

3.情感目标：增强师生之间的沟通

	重点
	1、 零件上常见的铸造工艺结构和机械加工工艺结构

2、零件图上极限与配合代号的标注和识读

3、形状和位置公差的项目和符号

4、零件图上形状和位置公差代号的标注和识读

	难点

	1、零件上常见的铸造工艺结构和机械加工工艺结构

2、在零件图上极限与配合代号和表面形状和位置公差代号的正确书写。

	教学条件
	挂图：“公差配合在图样上的标注”、“零件图上标注形位公差实例”

	教学方法


	这一部分内容较多，很难在短时间内讲透，所以要精讲多练，通过充分练习使学生熟练掌握，达到正确标注和识读的目的。

	师生互动设计
	基本理论讲解完毕，练习课后题，让学生讨论并回答

	作业
	习题集10-3  10-5  10-7


	一、复习旧课


复习四类典型零件的表达方案。

二、引入新课题
零件图中的尺寸，不但要按前面的要求标注得正确、完整、清晰，而且必须标注得合理。为了合理地标注尺寸，必须对零件进行结构分析、形体分析和工艺分析，根据分析先确定尺寸基准，然后选择合理的标注形式，结合零件的具体情况标注尺寸。

零件的结构形状，主要是根据它在部件或机器中的作用决定的。但是制造工艺对零件的结构也有某些要求。

本次课将重点介绍标注尺寸的合理性问题和常见工艺结构的基本知识和表示方法。

三、教学内容
三、 零件的工艺结构

（一）、 铸造零件的工艺结构
（1） 拔模斜度
用铸造方法制造零件的毛坯时，为了便于将木模从砂型中取出，一般沿木模拔模的方向作成约1：20的斜度，叫做拔模斜度。

（2）铸造圆角
在铸件毛坯各表面的相交处，都有铸造圆角（图10-17）。这样既便于起模，又能防止在浇铸时铁水将砂型转角处冲坏，还可避免铸件在冷却时产生裂纹或缩孔。铸造圆角半径在图上一般不注出，而写在技术要求中。
图10-17所示的铸件毛坯底面（作安装面）常需经切削加工，这时铸造圆角被削平。

[image: image5.png]¥




图8-17  铸造圆角

（3）铸件壁厚
在浇铸零件时，为了避免各部分因冷却速度不同而产生缩孔或裂纹，铸件的壁厚应保持大致均匀，或采用渐变的方法，并尽量保持壁厚均匀，见图10-20。
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（a）错误                            （b）正确

图10-20  铸件壁厚的变化

（2） 、零件加工的工艺结构

（2） 倒角与倒圆
为了便于零件的装配并消除毛刺或锐边，在轴和孔的端部都作出倒角。为减少应力集中，有轴肩处往往制成圆角过渡形式，称为倒圆。 
（3） 退刀槽和砂轮越程槽
在切削加工，特别是在车螺纹和磨削时，为便于退出刀具或使砂轮可稍微越过加工面，常在待加工面的末端先车出退刀槽或砂轮越程槽。

（3）钻孔结构
用钻头钻出的盲孔，底部有1个120°的锥顶角。圆柱部分的深度称为钻孔深度，见图10-23（a）。在阶梯形钻孔中，有锥顶角为120°的圆锥台，见图10-23（b）。
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（a）盲孔             （b）阶梯孔

图10-23钻孔结构

（4）凸台和凹坑
零件上与其它零件的接触面，一般都要进行加工。为减少加工面积并保证零件表面之间有良好的接触，常在铸件上设计出凸台和凹坑。图10-25（a）、（b）表示螺栓连接的支承面做成凸台和凹坑形式，图10-25（c）、（d）表示为减少加工面积而做成凹槽和凹腔结构。
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（a）凸台         （b）凹坑           （c）凹槽            （d）凹腔

图10-25  凸台和凹坑

四、    零件图的技术要求
（一）、表面粗糙度
（1）表面粗糙度的概念
加工表面上具有较小间距的峰谷所组成的微观几何形状特征称为表面粗糙度。

（2）表面粗糙的评定参数
目前在生产中评定零件表面质量的主要参数是轮廓算术平均偏差。
（3）表面粗糙度的标注方法
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图10-28表面粗糙度代号的标注方法

（4）表面粗糙度参数值的选择
（二）、极限与配合
（1）零件的互换性定义
同一规格的任一零件在装配时不经选择或修配，就达到预期的配合性质，满足使用要求（2）有关术语

① 基本尺寸   根据零件强度、结构和工艺性要求，设计确定的尺寸。
② 实际尺寸   通过测量所得到的尺寸。
③ 极限尺寸   允许尺寸变化的两个界限值。它以基本尺寸为基数来确定。两个界限值中较大的一个称为最大极限尺寸；较小的一个称为最小极限尺寸。
④ 尺寸偏差（简称偏差）   某一尺寸减其相应的基本尺寸所得的代数差。尺寸偏差有：
上偏差=最大极限尺寸—基本尺寸
下偏差=最小极限尺寸—基本尺寸
上、下偏差统称极限偏差。上、下偏差可以是正值、负值或零。

⑤ 公差带和公差带图   公差带表示公差大小和相对于零线位置的一个区域。零线是确定偏差的一条基准线，通常以零线表示基本尺寸。为了便于分析，一般将尺寸公差与基本尺寸的关系，按放大比例画成简图，称为公差带图。在公差带图中，上、下偏差的距离应成比例，公差带方框的左右长度根据需要任意确定。一般用斜线表面孔的公差带；加点表面轴的公差带（如图10-35）。

[image: image10.png]2Rt

(el





图10-35 公差带图

⑥ 公差等级   确定尺寸精确程度的等级。国家标准将公差等级分为20级：IT01、IT0、IT1~IT18。“IT”表示标准公差，公差等级的代号用阿拉伯数字表示。IT01~IT18，精度等级依次降低。
⑦ 标准公差   用以确定公差带大小的任一公差。标准公差是基本尺寸的函数。对于一定的基本尺寸，公差等级愈高，标准公差值愈小，尺寸的精确程度愈高。基本尺寸和公差等级相同的孔与轴，它们的标准公差值相等。国家标准把≤500mm的基本尺寸范围分成13段，按不同的公差等级列出了各段基本尺寸的公差值，为标准公差，详见附表16。
⑧ 基本偏差   用以确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差。一般是指靠近零线的那个偏差。

⑨ 孔、轴的公差带代号   由基本偏差与公差等级代号组成，并且要用同一号字母书写。例如Ø50H8的含义是：



    Ø 50
H  8

此公差带的全称是：基本尺寸为Ø50，公差等级为8级，基本偏差为H的孔的公差带。
又如Ø50f7的含义是：

Ø 50
f  8


此公差带的全称是：基本尺寸为Ø50，公差等级为8级，基本偏差为f的轴的公差带。
（3）配合的有关术语
在机器装配中，将基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系，称为配合。
① 配合种类   根据机器的设计要求和生产实际的需要，国家标准将配合分为三类：
a.  间隙配合   孔的公差带完全在轴的公差带之上，任取其中一对轴和孔相配都成为具有间隙的配合（包括最小间隙为零）。
b. 过盈配合   孔的公差带完全在轴的公差带之下，任取其中一对轴和孔相配都成为具有过盈的配合（包括最小过盈为零）。
c. 过渡配合   孔和轴的公差带相互交叠，任取其中一对孔和轴相配合，可能具有间隙，也可能具有过盈的配合。

② 配合的基准制   国家标准规定了两种基准制：
a. 基孔制   b. 基轴制   
③公差与配合的选用
a.选用优先公差带和优先配合   
b. 选用基孔制   

c.选用孔比轴低一级的公差等级   
（4）公差与配合的标注
① 在装配图中的标注方法
配合的代号由两个相互结合的孔和轴的公差带的代号组成，用分数形式表示，分子为孔的公差带代号，分母与轴的公差带代号。
② 在零件图中的标注方法
a. 标注公差带的代号。b. 标注偏差数值c. 公差带代号和偏差数值一起标注

（5）表面形状和位置公差
 (1)表面形状和位置公差概念
① 形状误差和公差
形状误差是指实际形状对理想形状的变动量。测量时，理想形状相对于实际形状的位置，应按最小条件来确定。
形状公差是指实际要素的形状所允许的变动全量。
② 位置误差和公差
位置误差是指实际位置对理想位置的变动量。理想位置是指相对于基准的理想形状的位置而言。测量时，确定基准的理想形状的位置应符合最小条件。
位置公差是指实际要素的位置对基准所允许的变动全量。
③ 公差带及其形状
公差带是由公差值确定的，它是限制实际形状或实际位置变动的区域。公差带的形状有：两平行直线、两等距曲线、两同心圆、一个圆、一个球、一个圆柱、一个四棱柱、两同轴圆柱、两平行平面、两等距曲面等。
（4） 标注形状公差和位置公差的方法
标注形状公差和位置公差时，标准中规定应用框格标注。
① 公差框格用细实线画出，可画成水平的或垂直的，框格高度是图样中尺寸数字高度的两倍，它的长度视需要而定。框格中的数字、字母、符号与图样中的数字等高;

② 用带箭头的指引线将被测要素与公差框格一端相连，指引线箭头指向公差带的宽度方向或直径方面。
③ 用带基准符号的指引线将基准要素与公差框格的另一端相连，如图10-45（a）。当标注不方便时，基准代号也可由基准符号、圆圈、连线和字母组成。基准符号用加粗的短划表示；圆圈和连线用细实线绘制，连线必须与基准要素垂直。 

四、小结
1、常用的零件铸造工艺结构和机械加工工艺结构

2、两种基准制的概念及选择。

3、配合代号在图样上的标注方法。

4、形位公差的项目及符号。

5、形位公差标注方法的几个要点。

6、形位公差在图样上的标注方法。




	教 师 姓 名
	
	授课时数（理论+实践）
	8

	授 课 日 期
	年     月     日  
	授课班级
	

	任务名称
	零件的测绘；读零件图

	任务目标
	1.知识目标：掌握读零图的方法和步骤
2.能力目标：通过分析零件图，培养学生自己思考分析的能力

3.情感目标：通过技能训练，增强学生的团队协作精神

	重点
	零件测绘时，零件视图表达方案的选择和在教师指导下初步按设计和加工工艺要求合理地标注零件尺寸及有关技术要求。

	难点

	读零件图能力的应用和进一步提高

	教学条件
	实物：“齿轮油泵”；挂图：“齿轮油泵泵体零件图”、“刹车支架零件图”

	教学方法


	对照零件实物和挂图讲解。

	师生互动设计
	通过零件图，共同分析和思考，多提问，然后让学生跟着思路往下回答；并且通过技能训练，培养学生的团队意识。

	作业
	习题集10-10   10-12   10-15


	一、复习旧课


1、配合代号在图样上的标注方法。

2、形位公差标注方法的几个要点。

二、引入新课题
零件的测绘就是根据实际零件画出它的图形，测量出它的尺寸并制订出技术要求。测绘时，首先以徒手画出零件草图，然后根据该草图画出零件工作图。在仿造和修配机器部件以及技术改造时，常常要进行零件测绘，因此，它是工程技术人员必备的技能之一。

三、教学内容
5、 零件的测绘
（一）基本概念

零件的测绘就是根据实际零件画出它的图形，测量出它的尺寸并制订出技术要求。

（二）徒手绘图的方法

（5） 握笔方法
手握笔的位置要比用仪器绘图时高些，以利运笔和观察目标。笔杆与纸面45º~60º角，执笔稳而有力。
（6） 直线的画法
画直线时，手腕靠着纸面，沿着画线方向移动，保持图线稳直。眼要注意终点方向。
（7） 圆和曲线的画法
画圆时，应先定圆心位置，过圆心画对称中心线，在对称中心线上距圆心等于半径处截取四点，过四点画圆即可，如图10-48（a）。画稍大的圆时可再加一对十字线并同样截取四点，过八点画圆，如图10-48（b）。
对于圆角、椭圆及圆弧连接，也是尽量利用与正方形、长方形、菱形相切的特点画出，如图10-49所示。
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图10-48  圆的画法
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（a）圆角画法；        （b）椭圆画法               （c）圆弧连接的画法
图10-49  圆角、椭圆和圆弧连接画法

（三）、画零件草图的方法和步骤
（1）了解和分析测绘对象
（2）确定视图表达方案
（3）绘制零件草图
套筒零件的草图绘制步骤，可参阅图10-50。
1 在图纸上定出各视图的位置。画出各视图的基准线、中心线，如图10-50（a）。

② 详细地画出零件外部和内部的结构形状，如图10-50（b）。
③ 注出零件各表面粗糙度符号，选基准和画尺寸线、尺寸界线及箭头。如图10-50（c）。
④ 测量尺寸，定出技术要求，并将尺寸数字、技术要求记入图中，如图10-50（d）。
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图10-50 套筒零件的草图绘制步骤

（四）、画零件工作图的方法和步骤
1.选好比例   根据零件的复杂程度选择比例，尽量选用1：1；
2. 选择幅面   根据表达方案、比例、选择标准图幅；
3. 画底图   
4. 校核；
5. 描深；
6. 审核。

（五）、零件测绘时的注意事项
1.零件的制造缺陷
2.零件上因制造、装配需要而形成的工艺结构
3.有配合关系的尺寸（如配合的孔与轴的直径），一般只要测出它的基本尺寸。

4.没有配合关系的尺寸或不重要的尺寸，允许将测量所得尺寸作适当调整。
5.对螺纹、键槽、轮齿等标准结构的尺寸，应把测量的结果与标准值对照。
六、    读零件图
（一）、看零件图的要求
（1）了解零件的名称、材料和用途；
（2）了解组成零件各部分结构形状的特点、功用，以及它们之间的相对位置；
（3）了解零件的制造方法和技术要求。
（二）、看零件图的方法
现以图10-51为例来说明看零件图的方法和步骤。
1.看标题栏
从标题栏中了解零件的名称（刹车支架）、材料（HT20—40）等。
2.表达方案分析
1 找出主视图；

2 用多少视图、剖视、断面等，找出它们的名称、相互位置和投影关系；

3 凡有剖视、断面处要找到剖切平面位置；

4 有局部视图和斜视图的地方必须找到表示投影部位的字母和表示投影方向的箭头；

5 有无局部放大图及简化画法。
3.进行形体分析和线面分析
1 先看大致轮廓，再分几个较大的独立部分进行形体分析，逐一看懂；

2 对外部结构逐个分析；

3 对内部结构逐个分析；

4 对不便于形体分析的部分进行线面分析。
4.进行尺寸分析
1 形体分析和结构分析，了解定形尺寸和定位尺寸；

2 据零件的结构特点，了解基准和尺寸标注形式；

3 了解功能尺寸与非功能尺寸；

4 了解零件总体尺寸。
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图10-51 刹车支架零件图

四、小结
1、零件测绘的方法和步骤。

2、零件尺寸的测量和数据处理。

3、零件测绘应注意的问题。

4、讲解读零图的方法和步骤。



孔公差代号





公差等级代号


孔的基本偏差代号


基本尺寸





轴公差代号





公差等级代号


轴的基本偏差代号


基本尺寸
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