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德州科技职业学院教案

	教 师 姓 名
	
	授课时数（理论+实践）
	2

	授 课 日 期
	年     月     日  
	授课班级
	

	任务名称
	组合回转体的相贯线



	任务目标
	1.知识目标：能熟练掌握组合回转体的相贯线在三视图上的画法。
2.能力目标：进一步培养学生对相贯线在实际中的应用。
3.情感目标：通过学习本部分内容，增强学生之间互帮互助的情感。

	重点
	组合回转体的相贯线在三视图上的画法。

	难点

	怎样分析组合回转体的相贯线。

	教学条件
	多媒体、教学模型、三维模型等。


	教学方法


	理论与实际相结合、多媒体与板书相结合、应用教学模型。


	师生互动设计
	基本理论知识讲解完毕，让学生思考，分组讨论并总结截交线和相贯线的特点。

	作业
	P1    p4      p5    p7    p8     p10  p13

	一、复习

两圆柱体相贯线在三个视图上的投影的绘制。
二、导入

组合回转体的相贯线
前面已经介绍了两立体相交时，相贯线的情况及作投影的方法。而实际零件是多个立体的组合，其零件上常常出现三个或三个以上立体相交的情况，在它们的表面上既有相贯线又存在截交线，此时交线比较复杂。但作图方法与两立体表面交线求作方法相同，只是在作图前，需对零件进行形体分析，弄清各块形体的形状，表面性质和它们之间的相对位置，将它们分解成若干个简单的两形体的相贯问题和平面与立体截交问题，然后逐个作出它们的交线最后将各交线在结合点（三面共点）处分界。

三、新授

例4.4  图4-23所示为汽车刹车总泵泵体，取其左端部分进行交线分析和作图。
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图4-23汽车刹车总泵泵体

解：（1）分析几何形体及其相互位置关系，判断哪些表面之间有交线，并分析交线趋势，做到心中有数。

从图4-24可看出，泵体左端由三个圆柱Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组成。其中Ⅰ与Ⅱ是大、小两圆柱同轴叠加，没有交线；Ⅲ与Ⅰ和Ⅲ与Ⅱ都是正交关系，应有交线。因为圆柱Ⅲ的直径较小，所以两条交线应该分别向圆柱Ⅰ及Ⅱ轴线方向凸起。
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图4-24  多个形体相交

此外，圆柱Ⅱ的左端面A与圆柱Ⅲ也是相交关系，应该有交线（截交线）。因为平面A与圆柱Ⅲ的轴线平行，所以交线是两条直线。

（2）作图。先根据从实物上量得的各形体的尺寸，画出它们的三视图（图4-24（a））再按照上述分析，逐个地画出各形体之间的交线（图4-24（b））。例如可用圆弧代替相贯线的近似画法，先画出圆柱Ⅲ与圆柱Ⅰ的交线，再画出圆柱Ⅲ与Ⅱ的交线，最后再画出平面A与圆柱Ⅲ的交线。平面A与圆柱Ⅲ的交线是两条垂直于水平面的直线，它们的水平投影积聚成点4≡5和7≡8。它们的侧面投影4″和5″和7″8″可根据等宽关系得出。它们的正面投影是一铅直线段4′5′和7′8′（位于两段曲交线之间）。因为从左向右看时，直线4″5″和7″8″位于圆柱Ⅲ的不可见表面上，所以在左视图上应该是虚线。

四、总结    

组合体相贯线在三个视图上的投影的绘制。
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