计算机辅助设计高级绘图员技能鉴定试题B
机械类     第一卷      题号：  CADH1-30

（双号考生专用卷）

考试说明：
1.技能鉴定分两卷进行，本试卷为第一卷，共两题，考试时间为180分钟。
2.考生须在考评员指定的硬盘驱动器下建立一个考生文件夹，文件夹名为考生考号后八位数字。
3.考生根据考评员指定的目录下，查找"高级绘图员（机械第一卷B）.exe"文件，并双击文件，将文件解压到考生文件夹中，解压密码为md3kp （注意字母大小写）。
4.所有图纸的标题栏各栏目均要填写,未填写完整的题不评分。
一、根据两个视图，画出俯视图，将主视图改画为全剖视图（40分）
要求：
1. 请打开CADH1-30-1.dwg文件，如图CADH1-30-1所示，根据已给物体两个视图，画出俯视图，将主视图改画为全剖视图。
2. 作图要准确，符合国家标准的规定，投影关系要正确。
3. 完成后，仍以CADH1-30-1.dwg为文件名存入考生文件夹中。
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图CADH1-30-1

二  由装配图拆画零件图（60分）
题号CADH1-30-2所示为柱塞泵的装配图。
要求:

1. 请打开CADH1-30-2.dwg文件，根据所给的装配图，拆画出阀体（10）、下阀瓣（11）的零件图，装配图上没有提供的资料，应自行设定。
2. 设置一个A3图幅的布局，以阀体命名这个布局。将阀体零件图以1:1 比例放置其中。不标注零件尺寸、公差代号、表面粗糙度代号。
3. 设置一个A4图幅的布局，以下阀瓣命名这个布局。将下阀瓣零件图以1:1 比例放置其中；并标注零件尺寸、公差代号、表面粗糙度代号。零件尺寸从装配图中测量，公差代号和表面粗糙度代号的数值自定。
4. 各零件图按需要可作合适的剖视图、断面图等。
5. 完成后，仍以CADH1-30-2.dwg为文件名，保存到考生文件夹中。
工作原理
柱塞泵是输送液体的增压设备。由传动机构带动柱塞按A向移动时，泵体内空间增大，压力降低，进口处液体冲开下阀瓣，进入泵体。此时上阀瓣是关闭的（图CADH1-30-2-1）。
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当柱塞按B向移动时，泵体内空间减小，液体受压，压住下阀瓣，关闭进口，冲开上阀瓣，使液体由出口流出（图CADH1-30-2-2）。
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图CADH1-30-2-2

柱塞不断往复运动使液体可连续地被吸入和输出。
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